
 已停產

beacon without buzzer + 1
illuminated unit - Ø 45 mm - 120 V
AC
XVMG2RHSB

 終止日期 2021年5月12日

主要訊息
產品範圍 Harmony XVM

產品或元件類別 预装配和预接线信号灯

信標或指示燈組單元類別 1個照光單元

元件名稱 XVM

光源 紅色 超亮LED 有 BA 15d底座 穩定發信號

發光模組顏色 紅色

[Us] 額定供應電壓 120 V 交流

指示器組基座類別 不帶蜂鳴器的底座

安裝模式 水平

補充訊息
套件組合 鋁支撐管

蓋
塑膠固定板
底座單元

安裝直徑 45 mm

連接 - 端子 飛線, 夾持能力: 1 x 0.325 mm2 AWG 22)

標記 CE

安裝支架 鋁 管

短路保護 0.2 A

[Ui] 額定絕緣電壓 250 V 符合 IEC 60947-1

標稱電壓限制 0.85...1.1 Un 符合 IEC 60947-5-1

電流消耗 18 mA 在…上 主機單元
20 mA 在…上 閃光放電管單元

[Uimp] 額定衝擊耐受電壓 4 kV 符合 IEC 60947-1

閃爍頻率 0.8 Hz

基頻 4 kHz

淨重 0.345 kg

環境
Ip防護等級 IP54 水準位置 符合 IEC 60529

產品認證 CCC

產品資料表
規格
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標準 EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1

儲存環境溫度 -25…70 °C

運行環境空氣溫度 -10…50 °C

過電壓類別 等級I 符合 IEC 60947-1
等級I 符合 IEC 60947-5-1
等級I 符合 IEC 61140

防護處理 TC

雜訊水準 0…80 dB 在 1 m

包裝單位
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 0.78 cm

Package 1 Width 0.85 cm

Package 1 Length 5.04 cm

Package 1 Weight 0.365 kg

保固
保固 18 months
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